S Prona.

WORLD SPRAY GUN EXPERT

-

Equipos de aplicacion

Automotriz
y pulverizacién

Industrial




Sobre nosotros

Ditecna S.A.S. / Proveaire

Somos representantes exclusivos para Colombia de la marca PRONA por mas
de 25 afios.

PRONA fue creada en Tawian en 1985 y desde sus inicios se ha mantenido fiel
a un alto nivel de calidad e innovacién en todos sus productos y procesos de
fabricacion, dando fiabilidad a sus clientes a nivel internacional.

DITECNA S.A.S~

- Portafolio. Equipos de aplicacion automotriz y pulverizacion industrial de alta
calidad disefiados pensando en el usuario final y sus requerimientos especificos.

- Asesoria. Le asesoramos sobre la eleccién 6ptima de los equipos de acuerdo
a su necesidad especifica.

- Garantia. Ofrecemos dos afios de garantia en nuestros principales productos.

Resaltamos nuestro compromiso con la disponibilidad de repuestos y partes

de todos nuestros equipos.
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e
R-51F R-2F R-2R
Abanico Abanico Redondo

Acabados de alta precision + Retoques puntuales + Difuminados * Areas reducidas

Taller de i . ia motos + C ia - Artes gréficas
i i Pico illo | Tasa| Presion Aire | Consumo | Salida de Tamafio | Peso|
Modelo  { Alimentacién | gy | Casquillo (/- PSI | Aire-CFM |Fluido-mi/min|Abanico(mm|con o0)
R-51F Gravedad 1.0 10F 150 25-35 2 80 120 372
0.5 05F 20 50
R-2F Gravedad 0.8 08F 150 20-35 2 60 80 340
1.0 10F 80 100
0.5 05R 20 50
R-2R Gravedad 150 20-35 2 340
0.8 08R 40 80

@proveaireco
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SPRAY GUN

conventional

R-21X-G

Gravedad

Pistola multipropésito, aplicacién automotriz e industrial.

R-21XP

Presion

R-21XS

Succion

Modelo

R-21X-G13
R-21X-G15
R-21X-G20
R-21X-G25
R-21XP 13
R-21XP15
R-21XP 20
R-21XP 25

R-21XS 20
R-21XS 25

R-21XS 15

Gravedad

Presién

Succién 2.0

« Maderay

35

30-50

* Metal -

Consumo
Aire-CFM

10

210

230
250
270
320
280 670
260

@proveaireco
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SPRAY GUN

conventional

R-413-G R-410-G

Pistola de alta produccion « Alta atomizacién « Ergonémica

. i . ia mueble y madera - Autopartes

Bicapas base agua - ba_se solveqte, Eamiz'MS-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer
- Peg

; ; Pico 1o | Presién Aire |Consumo | Salidade | Tamario |[Peso(g)
iidelogg Alentcien) B ‘ 2l PSI" |Aire-GFM |Fluido-m/min|Abanico(mmy|con tasa
| 12 2 13 160 250
13 2 113 180 260
14 2 13 215 275
R-413-G
15 2 13 270 280
Gravedad | 35-40 645
R-410-G RY: 2 13 275 340
[ 18 2 113 330 335
|20 2 13 410 320
|25 w2 12.7 510 320

proveairecolombia www.equiposdepintura.co



ecolégica SPRAY GUN
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R-4300 HVLP/MP

Modelo

R-4300
MP

R-4300
HVLP

R-4303
MP

R-4303
HVLP

Alimentacién

Gravedad

Gravedad 1.4

Gravedad

Gravedad 1.4

Casquillo

MP

HVLP

MP

HVLP

28-30

25-28

28-30

25-28

10-12

10-12

R-4303 HVLP/MP

Bicapas base agua - bqse solveqte, Eamiz»M'S-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer

360

360
370
400
250
270
280

Alta produccién « Alta transferencia « Acabados alta calidad + Reduce emisiones

320

360

320

p proveaire

mueble y madera - Autopartes

680

680

660

660

proveairecolombia
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ecolégica SPRAY GUN

R-4600 HVLP/MP RL-413G HVLP

Pistolas Ecolégicas * Alta produccién « Alta transferencia + Acabados alta calidad

. i . ia mueble y madera - Autopartes

Bicapas base agua - base solvente, Barniz MS-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer
i i i 5xi

i ix Pico . Presion Aire | Consumo | Salida de Tamafio | Peso(g)
ezadm ‘Ahmentacron @ mm ‘ el PS| Aire-CFM |Fluido-mi/min|Abanico(mm)|con tasa
R-4600
TP Gravedad | 15 HVLP 25-30 15 270 300 656
|7 290
R-4600 | 13 340
Gravedad | 28-30 | 10-12 320 656
MP ‘ |15 P 360
|12 140 260
RLUISG | Gravedad | 14 52 25-30 | 12-15 180 290 645
| 16 200 310

@proveairecolombia www.equiposdepintura.co



&b Prona
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ecoldégica mini SPRAY GUN

RL-90F HVLP RL-90F HVLP

150 c.c. 600 c.c.

Acabados de alta precisién « Reparacion rapida « Areas reducidas + Menor polucién

ia motos - ia mueble - Pruebas de color
: ) ) Presién Aire | Consumo | Salidade | Tamafio
Modsle | Allmentacion | oy iy ‘ ‘ PSI | Aire-CFM |Fluido-mi/min| Abanico(mm)| 7°5°@)
X 4

RL-9OF | Gravedad 150 12-20 120 340
12 6 100
1.0 4 80

RL-9OF | Gravedad 600 12-20 120 450
12 6 100

proveairecolombia www.equiposdepintura.co



SPRAY GUN

conventional Pressure

Para uso con tanques de presion y
bombas de doble diafrigma PRONA

i

* R-77P R-778

Pistola alta produccién industrial, acabados de alta calidad, Alta atomizacion

. ia motos - ia mueble y madera - Autopartes

Bicapas base agua base solvente, Barmz ' MS-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer
- Resinas - Gel coat

Presion Aire | Consumo alida de
(2D PSl Aire-CFM | Fiuido-mi/min
R-77P Presion - 35-40 ) 537
25 440
35 17 520 440
40 18 560 460
15 105 250 260
R-778 Succién 20 35-40 12 B10 230 858
25 16 440 300
3.0 16.5 480 320

proveaireco

@proveairecolombia www.equiposdepintura.co



SPRAY GUN

conventional

Para uso con tanques de presién y
bombas de doble diafrigma PRONA

R-210P * R-210R R-210S

Patrén redondo

Pistola para procesos de produccion en serie y alta produccién en la industria.

. ia motos + Made s ia metal - Ind.

Bicapas base agua - base solvente, Barniz MS-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer
e: - Peg

oo | | 5, |omauo | P S| Sakegs, | By o0
K2
K2
R-210P Presion 15 K2 35-40 12 270 290 473
1.6 K2 12 280 290
1.8 K2 12 290 340
20 R2 13 410 290
25 w2 13 440 280
15 15R 10 325 %
R-210R Presion 1.8 18R 35-40 10.5 425 105 473
20 20R 127 470 110
15 K2 11.6 240 290
R-210S Succién 18 k2 0 2 270 240 790
20 R2 12.5 350 300
25 w2 127 440 280

proveairecolombia www.equiposdepintura.co



SPRAY GUN

ecoldgica pressure

p proveaire
* Para uso con tanques de presion y
bombas de doble diafragma PRONA

i
* R-4300(S)MP * RL-210P HVLP

Pistolas Ecolégicas * Alta produccion « Alta transferencia + Acabados alta calidad

o ia motos - Made e ia metal - Ind.

Bicapas base agua - base solvente, Barniz MS-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer
- Lacas i - Til - Epoxi

osso | aimecson| 2| casqa | Pz o | sotinge | sty

1.2 MP 12,5 400 320
13 MP 12.7 410 330

R-4300(S)MP Presién 1.4 MP 25-30 13.2 418 340 484
1.5 MP 13.5 430 350
1.8 MP 15 460 380
0.8 G2 17.6 400 300

RL-210P Presién 1.0 G2 25-30 176 400 300 470
1.2 G2 17.6 500 300

www.equiposdepintura.co



SPRAY GUN

conventional

10

() @proveaireco

R-413-IP-G z; R-413-B-G
Presurizada Gon agitador
Pistola gravedad Pistola gravedad
presurizada con agitacién
Pistola de alta produccion « Alta atomizacién « Acabados alta calidad
io) ial - Aplicacion g -presion - Pi dos - Pegantes
Bicapas base agua - base solvente, Barniz MS-HS-UHS, Monocapas, Bases-primer
i it GXit - Esferas Amic -

oso || P2 | ca | o | oreune|_saage | e ety

12 Lv2 13 | 160 250

13 Lv2 1.3 | 180 260

14 Lv2 1.3 ‘ 215 275
R-410-IP-G 15 Lv2 1.3 270 280
Retza.g | O 16 Lv2 %6-40 1.3 } 275 340 845

1.8 Lv2 113 | 330 335

2.0 Lv2 113 | 410 320

25 w2 127 | 510 320

@proveairecolombia www.equiposdepintura.co



pressure-suction SPRAY GUN

Pistola a presion
mezcla externa 2 componentes

% R-210P-1H

Mezcla externa

% Pistola succién presurizada
% para alta viscosidad

* R-77S(P)
* Alta viscosidad

Pistola alta produccién « Alta transferencia « Acabados industriales

dos

Modelo

R-210P-1H

Alimentacién

Presion

Pico A
@ mm

. alta vi: i « Gel coat + Resinas + Pegantes

Pico B | Presién Aire |Consumo | Salida d Tamafio | Peso(g)
2 mm PSI Aire-CFM |Fluido-i mI/mm Abanico(mm)

. e Pico A i Presi6n Aire | Consumo | Salida de Tamafio
Modelo| | Alimentacion | 57y, | Casquilio PSI | Aire-CFM |Fluido-ml/min| Abanico(mm)
. 12 P12 15 480 380
Succion
R-77S(P) ) 35 P35 30-50 17 | 520 440 | 1200
Presurizada
4.0 P40 18 | 560 460

proveairecol
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p proveaire
* Para uso con tanques de presién y
bombas de doble diafrigma PRONA

* R-210P-Z R-210S-Z * RA-200-ZP

Pistola alta produccién « Alta transferencia + Anti-desgaste

Modelo

R-210P-Z

R-2108-Z

RA-200-ZP

Pinturas dmicas « i é&cidos y
- ; Pico illo | Presion Aire | Consumo | Salida Tamario | Peso(g)
Alimentacién ‘ @mm ‘ Casquillo B | e |Fliidomitein Abanico(mm)
2.0 R1Z 17
Presion 40-50 A0 30 480
25 R1Z 17
Succién/tas 20 Rl 40-50 b 850 @ | 790
uccion/tasa -
25 R1Z 12 440 30 |
Presion 20 R1Z
e — = 40-50 17 500 370 476

@proveaireco

@proveairecoloml
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desmoldante SPRAY GUN

13

Para uso con tanques de presion y
bombas de doble diafraigma PRONA

MRS2-F(B) MRS2-L90°

X-3-10P

Apllcamon agentes desmoldantes y aceites

calzado - Pléstico - Aceites - Herrajes + Industria Alimentos
Para moldes inyeccién espuma poliuretano

i o i . Presion Aire | Consumo Salida de Tamafio
Modelo | Alimentacion | gy | Casquillo PSI Aire-CFM | Fitido-mU/min | Abanico(mmy)| Pese(@)
MRS2-FB)  Presion . 30 2 320
0.8 08F 40 150

Modelo | Alimentacién Pico ‘ Casquillo Presg)snlAlre Consumo | _ Salida de Tamafic

2 mm Airo-GFM | Fiuido-mi/min | Abanico(mm) | Pso(@)

X-3-10P Presion 1.0 X90 30 3 60 160 240

Aplicacién agentes desmoldantes y aceites « Extension 20 cms

Pico

i v . | Presién Aire | Consumo |  Salida de Tamario
MIEGED || AIECTEEND || m ‘ Casquillo | ps| ™" | Aire-CFM | Fiuido-mi/min |Abanico(mm) | Peso()

MRS2-L90°  Presion 0.3 03F 20-40 3 10

120 550

@proveaireco

proveairecols quiposdepintura.co



extension SPRAY GUN

LR-18(50) Presion 13 E2P 40 7 180

PPoro
Para uso con tanques de presion y

bombas de doble diafrigma PRONA

LR-18(50)

Pistola universal a presién con extensién 50 cm « Rotacion cabezal 180°
Aplicacion: Areas de dificil acceso para pinturas de baja y mediana viscocidad

Modelo | Alimentacion Pico Casquillo PresgSSnIAlre Consumo Salida de Tam:

afio P
@ mm Aire-CFM | Fluido-ml/min | Abanico(mm)| Pese(@)

120 960

@proveaireco
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automatic SPRAY GUN

p proveaire
Para uso con tanques de presion y
bombas de doble diafraigma PRONA

RA-103(W)

Covencional

RAL-203(W)

Ecolégica

RA-203(W)

Covencional

Pistola automatica + Control de flujo de alta precisién « Alta produccién « Alta aspersion
icacit izacic ica « P . « Cuero - Pega . y madera

Bicapas base agua - base solvente, Bamile_SvHS-UHS, Monocapas, Bases-primer
= g y

oso | mancan| £ | casqto | P v coreue|_saiace | ranat | i
RA-103() | Presion 08 E2P 35-40 10 150 190 645
08 GeP 18 480 400
12 2P s 500 400
RA-203W) = Presion 15 K2 35-40 12 270 340 480
18 K2 12 330 340
20 Re 13 400 320
RALH-GSQ(W) Presién 12 G2 25-30 17 500 300 480

@proveaireco www.equiposdepintur:




SPRAY GUN

automatic

P
Para uso con tanques de presion y

bombas de doble diafraigma PRONA

b G _V-)

RAR-4300A(S) RAR-210(W)

Ecolégica MP Convencional

Pistola automaética control de flujo de alta precision « Alta produccion « Aspesion fina

icaciol izaciol gtica - Autopartes * « Cuero - Peg « Muebles y madera
Bicapas base agua - base sol Barniz MS, - Lacas - Tintes
6 Pico i Presion Aire | Consumo | _ Salida df Tamario | Peso(g)
Modslo™ ™ | Almentacion || o rm ‘ Caaquilo PSl " | Aite-CFM |Fiuido-mi/min| Abanica(mm)
RAR-430A(W) Presion 12 MP 25-30 17 395 ‘ 340 558
RAR-210(W) Presién 1.2 G2P 35 - 40 15 400 | 400 450

doc

RAR-50A-F(W) RA-C1

Ecolégica HVLP Covencional
Control de flujo de alta precisién + Mediana produccién

Aplicacion: Pintura de plezas en serie - Emvases - Cuero - Aceites - Desmoldantes
Bicapas base agua - base ), Barniz BS,
Tintes - Aceites desmoldantes

. " Pico il | Presién Aire | Consumo |  Salida d Tamafio | Peso(g)
inceo ‘ ANmentaclon| = o e ‘ ez dl PSI " | Alte-CFM | Fluido-mi/min| Abanica(mm)|
RAR-50A-F(W)  Presion 04 HVLP 30 3 o | 40 376
05 2 60 200
RA-C1 Presién c 400 280
10 3 250 250

@proveairecolom|
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pressure Tank

Capacidad 2 litros
Tipo Agitacion  N.A.
Presion trabajo 50 psi max.

Salida fluido  3/8”
Peso 1.54 kg.

®

Capacidad 5 gal.

Tipo Agitacion ~ Manual

Presion trabajo 50 psi méx.80 psi
Medida tanque 1.D.292/0D365 mm.
Salida fluido 1/4”

-l 7 Peso 26.4 kg.

Medida tanque 1.D.129.5/0D199 mm.

Tanques de presion para aplicacion
de alto volumen de pintura
Con inserto de acero inoxidable para industria alimentaria

Capacidad 2.5gal.

Tipo Agitacion ~ Manual

Presion trabajo 50 psi max.80 psi
Medida tanque 1.D.185/0D248 mm.
Salida fluido 1/4”

Peso 16.8 kg.

Capacidad 10 gal.

Tipo Agitacion ~ Manual

Presion trabajo 50 psi méx.80 psi
Medida tanque 1.D.350/0D395 mm.
Salida fluido 1/4”

Peso 31.4 kg.

Capacidad
Tipo Agitacion
Presion trabajo
Medida tanque
Salida fluido
Peso

2.5gal.
Automético

50 psi max.80 psi
1.D.185/0D248 mm.
1/4”

18.9 kg.

Capacidad
Tipo Agitacion
Presion trabajo
Medida tanque
Salida fluido
Peso

10 gal.
Automético

50 psi mx.80 psi
1.D.350/0D395 mm.
14"

33.5kg.

www.equiposdepintura.co



Diaphragm pumps

18

Bombas de doble diafragma Accionadas por aire

Para uso en industrias de alto volumen de apliacacién,
aplicacion de fluidos, pinturas y pegantes.

3

Caudal Max.
Presion trabajo
Entrada aire
Salida fluido
Ciclos x min.
Peso

Material bomba

12 litros x min. Caudal Max.
90 psi méx. Presion trabajo
1/4” Entrada aire
1/4" Salida fluido
150 cpm Ciclos x min.
7.3kg. Peso
Aluminio Alloy Material bomba
®
|
J¢
=4

Caudal Max. 36 litros x min.
Presion trabajo 90 psi max.
Entrada aire 1/4”

Salida fluido 3/8” NPT
Ciclos x min. 500 cpm
Peso 8.8 kg.

Material bomba  Aluminio Alloy

proveairecolombia

5o

12 litros x min. Caudal Max.
90 psi méx. Presién trabajo
1/4” Entrada aire
1/4” Salida fluido
150 cpm Ciclos x min.
7.8 kg. Peso

Aluminio Alloy Material bomba

Caudal Méax. 48 litros x min.
Presion trabajo 90 psi max.
Entrada aire 1/4”

Salida fluido 172"

Ciclos x min. ~ 400cpm
Peso 9.7 kg.

Material bomba  Aluminio Alloy

wwi

36 litros x min.
90 psi max.
1/4”

3/8” NPT

500 cpm

8.2 kg.
Aluminio Alloy

quiposdepintura.co



Air motors

19

Motores neumaticos  Libres de mantenimiento proveaire
Para agitacién de materiales con alto contenido de VOC.

Potencia 1/16 HP. Potencia 1/4 HP. Potencia 1/2 HP.
Presion trabajo 50 psi méx. Presion trabajo 90 psi max. Presion trabajo 90 psi max.
Entrada aire 04 x 26 mm. Entrada aire o4 x 6 mm. Entrada aire 4 x 06 mm.
Méx. rotacién 2200 rpm/min Max. rotacion 2500 rpm/min Max. rotacion 1420 rpm/min
Consumo aire 7 cfm Consumo aire 12.7 cfm Consumo aire 15 cfm

Peso 450 g. Peso 1500 g. Peso 4360 g.
Material Aluminio Alloy Material Aluminio Alloy Material Aluminio Alloy

Motores neumaticos para canecas de 5 gal.

Para agitacién de materiales con alto contenido de VOC.
pinturas base solvente - tintas - barnices - resinas - aditivos

&

RB-TP
Potencia 1/4 HP. Potencia 1/4 HP.
Presién trabajo 90 psi méx. Presion trabajo 90 psi méx.
Entrada aire 24 x 26 mm. Entrada aire 4 x 26 mm.
Méx. rotacion 2500 rpm/min Maéx. rotacién 2500 rpm/min
Consumo aire  12.7 ¢fm Consumo aire  12.7 cfm
Medida eje ©12x335 mm Medida eje ©212x660 mm
Med. propela 095 mm Med. propela 295 mm
Peso 5.1 kg. Peso 17 kg.
Material Acero+alum. Capacidad 5a10gal.

@proveairecolombia quiposdepintura.co




flud Agitator

Agitadores neumaticos a prueba de explosion

Para agitacion de liquidos inflamables
Industria quimica - Pinturas - Cosmética - Alimentos

o 3 3
RB-50A RB-CA RB-FA
Motor M-50 Motor M-30 Motor M-30
Potencia 1/2 HP. Potencia 1/4 HP. Potencia 1/4 HP.
Capacidad 200 gal. Capacidad 55 gal. 'Capacidad 55 gal.
Presion trabajo 90 psi méx. Presion trabajo 90 psi max. Presion trabajo 90 psi méx.
Entrada aire 4 x 06 mm. Entrada aire 24 x 96 mm. Entrada aire 4 x 6 mm.
Méx. rotacién 1420 rpm/min Maéx. rotacion 2500 rpm/min Max. rotacion 2500 rpm/min
Consumo aire 15 cfm Consumo aire  12.7 cfm Consumo aire  12.7 cfm
Medida eje ©15x830 mm Medida eje 215x830 mm Medida eje 215x830 mm
Med. propela 2160 mm Med. propela 2160 mm Med. propela 2160 mm
Peso 7kg. Peso 6.8 kg. Peso 4.3kg.
|_RB-MN_| RB-MC
Motor M-10 Motor Mc
Potencia 1116 HP. Capacidad 600 ml. |
| Capacidad 2.5gal. Presion trabajo 10 psi méx. /"
| Presion trabajo 50 psi méx. Entrada aire 24 x 92.5 mm.
I Entrada aire 4 x 06 mm. Méx. rotacién 700 rpm/min
‘ Max. rotacion 2200 rpm/min Consumo aire 0.5 cfm ‘ 9
Consumo aire 7 cfm Medida eje 293 mm
Medida eje 212x350 mm Med. propela 38 mm
”‘V Med. propela 295 mm Peso 100g.
i Peso 0.75 kg. L )

@proveaireco
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Tasas

pistolas

Tasas originales

__—

Capacidad
Conexién
Pistola

150 c.c.
1/4M
R-2F/R-51F

i

Capacidad
Conexién
Pistola

600 c.c.
M16x1.5
R-410/R-4300

Capacidad
Conexién
Pistola

@proveaireco

1000 c.c.
3/8 PF
R-210S/R-77S

Capacidad 150 c.c.
Conexién  M8x1.0
Pistola RL-90F

Capacidad 600 c.c.
Conexién  M16x1.5
Pistola R-410/R-4300

Capacidad 600 c.c.
Conexién  1/4 PF
Pistola R-21XS

Capacidad 400 c.c.
Conexion  1/4 PF
Pistola R-21X/R-715

}

Capacidad 1000 c.c.
Conexion  M16x1.5
Pistola R-410/R-4300

|

Capacidad 1000 c.c.
3/8 PF
R-210S/R-77S

Conexién
Pistola

p proveaire

Capacidad 600 c.c.
Conexiéon  M16x1.5 F
Pistola R-400

@1,

Capacidad 600 c.c.
Conexiéon  M16x1.5
Pistola R-413-BG

5
Filtro tasa

Material Nylon
Aplicacién Tasa RC-6M

quiposdepintura.co




Accessories Spray Gun

22

Accesorios para pistolas y pintura

%; \

Regulador pistola

Capacidad 100 psi
Tipo Diafragma
Conexién  1/4 PT(F)

Copa ford N° 4
Capacidad 90 c.c.
Rango 12 a 67 seg.

§

Regulador pistola
Capacidad 100 psi
Tipo Paso directo
Conexién  1/4 PT(F)

Soporte venturi/base agua
Presion max. 98 psi
Medida cm 200(H)x89(W)

&Prona:
RP-003

Regulador pistola

Capacidad 100 psi
Tipo Paso directo
Conexién  1/4 PT(F)

Venturi alto flujo
Presién max. 98 psi
Viento max. 2700 I/min.

Regul. pistola-presion
Capacidad 100 psi
Tipo Diafragma
Conexién  1/4 PT(F)

Pistola sopladora
Capacidad 100 psi
Tipo Paso directo

KIT Limpieza pistolas

Contenido 17 piezas

Conexién  1/4 PT(F)

Peso 250g.

Conexién  1/4 PT(F)

Acoples rapidos
Alto flujo

Fiting hembra
Alto flujo

Fiting macho
Alto flujo

Conexion  1/4”
Tipo Nitto-Japén

proveairecolombia

Conexién  1/4”
Tipo Nitto-Japén

Conexién  1/4”
Tipo Nitto-Japén
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Accessories Pressure tank

Accesorios originales para tanques de presiéon p proveaire
y bombas de doble diafragma ’

[_RPR-5 | RPR-6S-R2

Regulador de flujo manual Regulador de flujo remoto Regulador presién tanque
Rango presién  0-84 psi Rango presién  15-200 psi Rango presién  0-100 psi
Conex. entrada  3/8"” Conex. entrada  1/4” Conex. entrada  1/4”
Conex. salida  1/4 PT(F) Conex. salida  1/4 PT(F) Conex. salida  1/4 PT(F)
Peso 1200 g. Peso 673g. Peso 257 g.

? & Ta

Manometro tanque Manometro para regulador ~ Valvula paso aire + perilla Vélvula paso de aire

Rango presién 0-100 psi Rango presién 0-100 psi Rango presién  0-100 psi  Rango presién 0-100 psi
Conexién Inferior 1/4”  Conexién Trasera1/4”  Conex. entrada 1/4” PT(M) Conex. entrada  1/4” PT(M)
Caratula 2" Caratula 2" Conex. salida  1/4” PT(F) Conex. salida  1/4” PT(M)

. g O

RT-36 RT-36-1 RT-03

Vélvula de seguridad Valvula despresurizacion Empaque tapa tanques
Rango presién  hasta 50 psi Rango presién  N.A. Rango presién  Hasta 80 psi
Conex. entrada  1/4” Conex. entrada  1/4”

proveairecolombia



Accessories Fluid agitator

Propelas y hélices originales
para agitadores neumaticos

f2pro

o
~—
\ \'<
TSp-2 TPs-i5 (RMB-SC15]
Propela de expansion
Material Acero inox Material Acero inox _Material Acero inox
@ externo 165 mm @ externo 180 mm @ externo 160 mm
Q eje 15.2mm 9 eje 15.2mm Q eje 152 mm
rr =
L =Wl
=
-} — \‘—’/
RMB-20AS CNP-01M | P24 ]
Material Acero inox Material Nylon Material Nylon
@ externo 95 mm @ externo 155 mm @ externo 100 mm
Q eje 10 mm Q eje 16.2 mm 9 eje 12.2 mm

www. equiposdepintura.co
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Mangueras y conectores de fluido resistentes
a pinturas y disolventes para lineas de pintura

Material Poliuretano Material Poliuretano
@ interno 4 mm @ interno 5mm
@ externo 6 mm @ externo 8 mm

Manguera Twin PU+nylon

@ interno PU
@ externo PU
@ interno nylon
@ externo nylon

Conector Giratorio Manguera
ledida

M
Referencia Conx.  Manguera

GB-H30R 1/4” *6.5x10 mm
GB-H40R 3/8” *6.5x10 mm

Referencia  Conx.

GB-H20 1/4"
8 mm GB-H30 1/4”
11 mm GB-H38 3/8”
6.5 mm GB-H40 3/8"
10 mm GB-H50 1/4”

Conector de fluido en “Y”
Referencia Conx. _Medida Manguera
RFY-C1  1/4” *1/4"PF(F)*1/4"PF(M)
RFY-C2 3/8” *3/8"PF(F)'3/8"PF(M)

Linea GB-H

Conector aire/fluido-Giratorio

p proveaire

Material Poliuretano Material Poliuretano
@ interno 6.5mm @ interno 8mm
@ externo 10 mm @ externo 11 mm
edida
Manguera
*5x8 mm
*6.5x10mm GB-H04
*6.5x10mm Conector aire/fluido
*8x11mm Giratorio
*8x11 mm Medida  1/4” *4x6 mm

»

Conector Giratorio

Conector rapido tipo
Bayoneta

Medida 3/8” *SM+3/8"PF  Medida 3/8” *NPS/PF 1/4”
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